
Gewicht
in kg

Leistung
in kW

Motor
Arbeitsbreite

in mm
Bemerkungen

Wacker Neuson BS 30 32 2,3 Benzin 2 T. 150

Wacker Neuson BS 50- 2 58 2,3 Benzin 2 T. 250

Wacker Neuson BS 60- 2 66 2,3 Benzin 2 T. 280

Wacker Neuson BS 60- 4 70 2,1 Benzin 4 T. 280

Gewicht
in kg

Zentrifugalkraft
in kN

Motor
Arbeitsbreite

in mm
Bemerkungen

Wacker Neuson VP 1340 75 13 Benzin 400

Wacker Neuson WP 1540 AW* 85 15 Benzin 400

Wacker Neuson WP 1550* 86 15 Benzin 500

Wacker Neuson VP 1550 86 15 Benzin 500

Wacker Neuson VP 2050 100 20 Diesel 500

* mit Wassertank

Wacker Neuson DPU 2550 H 159 25 Diesel 500

Wacker Neuson DPU 3050 H 175 30 Diesel 500

Wacker Neuson DPU 3760 H 256 37 Diesel 600

Wacker Neuson DPU 4045 H 390 40 Diesel 600

Wacker Neuson DPU 6555 H 459 65 Diesel 560

Wacker Neuson RD 7 H 810 13 Diesel 650

Wacker Neuson RD 15 1.500 2 x 11,5 Diesel 800

Wacker Neuson RD 25 2.500 2 x 26 Diesel 1.100

Weber LS 20 1.900 2 x 19 Diesel 1.000

Rammax RW 700 700 35 Diesel 500

Rammax RW 1404 1.360 71 Diesel 630

Wacker Neuson RT 820 1.342 min. 31 / max. 62 Diesel 820

Wacker Neuson RT 82- SC 1.473 min. 34,2 / max. 68,4 Diesel 820

Aufsitzwalzen

Grabenwalzen

Stampfer, Vibrationsplatten, Walzen

Vibrationsstampfer

Vibrationsplatten vorlaufend

Vibrationsplatten reversierbar

Handgeführte Glattwalzen

Typ

Typ

Zubehör:
Vulkollanplatte

Zubehör:
Vulkollanplatte


